Technisches Merkblatt KiClean

€ Kiesel

klebt am Bau®

TECHNISCHES MERKBLATT

KiClean
Reiniger-Konzentrat

Kiesel
iKiClean|

Reiniger-Konz!

e umweltfreundliches Reiniger-Konzentrat

e Schmutzlose-Formel - entfernt wirksam
Schmutz

e sehr schnelle Trocknung

e pH-neutral

e hygienisch
e fUr versiegelte und gedlte Flachen

e bildet keine Schichten

BESCHREIBUNG

KiClean ist ein Reiniger-Konzentrat, es entfernt wirksam den Schmutz und schont lackierte Oberflachen von
Parkett- und Holzbdden im Innenbereich. KiClean kann auch fir die nebelfeuchte Reinigung von gedlten
Parkett- und Holzbdden im Innenbereich verwendet werden. Dank der Schmutzlése-Formel und seinem
neutralen pH-Wert ist KiClean hygienisch und mit frischem Duft. KiClean immer mit Wasser verdinnt
anwenden.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Boden trocken mit einem Besen oder mit der Birstseite des Staubsaugers reinigen. Lose Partikel wie
Sand und Schmutz sind zu entfernen, denn diese wirken wie Schleifpapier und kénnen die Oberflache
beschadigen.
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VERARBEITUNG

KiClean ist ein Konzentrat.

Zuerst das Produkt fr den entsprechenden Einsatzzweck mit klarem Wasser verdinnen.

|Ieicht verschmutzte Flachen: 25 ml KiClean auf 5 | Wasser pHca. 75 |
|stark verschmutzte Flachen: 50 ml KiClean auf 5 | Wasser pHca.75 |
|unverdUnnt: pHca. 85 |

Dosierung KiClean

Handwarmes Wasser 20 °C verwenden. AnschlieBend den Boden mit einem Wischtuch reinigen. KiClean dient
zum Entfernen von Verschmutzungen. Bei starker anhaftenden Verschmutzungen kann auch die Stelle mit
einem weiBen Pad schonend vorbehandelt werden. Um ein moglichst gutes Ergebnis zu erzielen, ist es
empfehlenswert mit 2 Eimern zu arbeiten. So wird das gebrauchte Wischwasser im ersten Eimer
ausgewaschen und im zweiten Eimer fr die nachfolgende Wischpfege vorbereitet. Den Boden nach der
Reinigung vollstandig trocknen lassen.

Lackierte Boéden kdnnen mit KiLack Polish behandelt werden.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basis Tenside in Wasser
Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25 °C

GISCODE GU b0

Lagerung bei+6 °C bis +25 °C unged6ffent 1 Jahr ab

Herstellerdatum

nicht unter +5 °C lagern, frostempfindlich

WICHTIGE HINWEISE

Wasserfestigkeit der Oberflache vor Gebrauch prifen. Laminat-, Kork-, Parkett- und Holzbdden sind
empfindlich gegen Feuchtigkeit, deshalb nur mit einem gut ausgewrungenen, weichen und fusselfreien
Bodentuch nebelfeucht wischen und kein Wasser darauf stehen lassen. Wenn notig, nochmals nachwischen, so
dass der Schmutz restlos von der Oberflache entfernt ist. So lange der Boden noch feucht glanzt, sollte er
nicht begangen werden. Rutschgefahr! Bitte beachten Sie auch die Merkblatter Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 und Nr.

i

Bodentuch, Mopp, Eimer, Einteller-Maschine, Pads.
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Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung EAN
10 x 1 Liter Kunststoffgebinde 4015705520513

MENSCH UND UMWELT

Bitte beachten Sie die normalen VorsichtsmaBnahmen, die fir die Handhabung von Chemikalien gelten.
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschlage fur die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte,
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der
auBerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende
Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte fUr die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke
sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mundlichen Beratung begrindet
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Mit dem Erscheinen
dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Glltigkeit.

Stand: 09.11.2020/1o
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