Technisches Merkblatt KiQil Care

TECHNISCHES MERKBLATT

KiOil Care
Parkett-Pflegedl

e fUr gedlte Parkett- und Holzboden
e zur Pflege und Grobreinigung

e nur fUr den Innenbereich

e gebrauchsfertig

e geeignet fur KiOil HO

e geeignet fur KiQil Color

e inzwei Versionen lieferbar, KiQil Care und KiOil

natur

BESCHREIBUNG

€ Kiesel

klebt am Bau®

= °

- Kiesel
&

... Parkett-Pfleged!

. NATUR

KiQil Care ist ein Pflegedl fir die Grobreinigung und Pflege von mit KiOil HO und KiQil Color behandelten
Parkett- und Holzbdden im Innenbereich. KiOil Care bewirkt eine Auffrischung der Flache und eine Pflege- und

Schutzwirkung, welche auch optisch wahrnehmbar ist.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Den Boden trocken mit einem Besen oder mit der Birstseite des Stausaugers reinigen. Lose Partikel wie Sand
und Schmutz sind zu entfernen, denn diese wirken wie Schleifpapier und kdnnen die Oberflache beschadigen.
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VERARBEITUNG

KiOil Care vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur von mindestens +18 °C bringen und sorgfaltig
aufschutteln.

PFLEGEBEHANDLUNG:

KiQil Care sparsam mit einem fusselfreien Baumwolltuch von Hand oder mit einer Einteller-Maschine und
einem weiBen Pad aufragen. Die Flache so lange egalisieren, bis keine Spritzer und Schlieren mehr vorhanden
sind. Danach sollte eine Ruhepause von 12 Stunden, am besten tGber Nacht, eingehalten werden. Wahrend
dieser Zeit kann das Pflegedl ausharten. In dieser Zeit den Boden nicht betreten.

PFLEGEBEHANDLUNG VERSCHMUTZTER BIS STARK VERSCHMUTZTER BODEN:

KiOil Care mit einer Olrolle gleichmaBig auftragen und mit einem roten Pad einarbeiten. Bei sehr hartnéckigem
Schmutz kann auch auf ein groberes Pad gewechselt werden; hierzu ausreichende Eigenversuche
durchflhren. Verschmutzte Pads rechtzeitig auswechseln. Das verschmutzte Ol wird mit der Kiesel
Flachenspachtel zusammengezogen und aufgenommen.

Wenn der Boden sauber ist, wird eine diinne Schicht KiQil Care Parkett-Pflegedl aufgetragen und mit einer
Einteller-Maschine und einem weiBen Pad so lange egalisiert, bis keine Spritzer oder Schlieren mehr vorhanden
sind. Danach sollte eine Ruhepause von 12 Stunden, am besten tGber Nacht, eingehalten werden. Wahrend
dieser Zeit kann das Pflegedl ausharten. In dieser Zeit den Boden nicht betreten.

PFLEGEINTERVALL

KiOil Care kann als Erstpflege jederzeit verwendet werden. Pflegebedarf besteht dann, wenn der Boden eine
leicht grauliche Oberflache aufweist, die sich mit normaler Unterhaltsreinigung mit Kiesel Parkett-Reinigungs-
und Pflegemittel nicht mehr auffrischen lasst.

Bitte beachten Sie, die beiden Farbtdne auch auf Ihr Farbsystem abzugleichen. KiQil Care ist geeignet fir KiOil
HO, KiQil Care natur ist geeignet fir KiQil Color natur, anderen Farbtdnen wird jeweils von der gewlinschten
Farbe dem Parkett-Pflegedl KiOil Care ca. 10 % der gewlinschten Farbe KiOil Color beigemischt.

Beizu erwartender hoherer Personenfrequentierung kann dem KiQil Care auch KiQil Additiv in Héhe von 10 %
beigemischt werden.
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Basis selbsthartendes Pflegedl
Verarbeitungstemperatur +15 °C bis +25 °C

GISCODE 060

Lagerung bei +5 °C bis +25 °C ungedffnet 1 Jahr ab

Herstellerdatum

nicht frostempfindlich

WICHTIGE HINWEISE

Zur Verarbeitung des Ols sind Superpads (24 mm)zu verwenden. KiOil Care ist unter ungiinstigen Umst&nden
selbstentzindlich, verwendete Pads und Tucher im Wasser oder luftdichten Blechgebinde aufbewahren. Keine
Stahlspane oder scheuernde Putzmittel verwenden. Bitte beachten Sie auch die Merkblatter Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5,
Nr. 6 und Nr. 7.

VERBRAUCH

Unverdiinnt: 5 - 20 ml/m? bzw. 50 - 200 m?/Liter
Pflegebehandlung verschmutzter Béden: 100 - 120 ml/m?

Bodentuch, Einteller-Maschine, Pads

Werkzeug umgehend mit Reinigungsbenzin reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung Artikelnummer EAN
10 x 1 Liter Blechgebinde 52053 4015705520537
10 x 1 Liter Blechgebinde 52055 natur 4015705520531

MENSCH UND UMWELT

Bitte beachten Sie die normalen VorsichtsmaBnahmen, die fur die Handhabung von Chemikalien gelten.
Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.
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Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschlage fur die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte,
beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der
auBerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende
Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte flr die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke
sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mindlichen Beratung begriindet
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zur Last fallt. Mit dem Erscheinen
dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gultigkeit.

Stand: 09.11.2020/1o
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