
TECHNISCHES MERKBLATT

ServoArt®
Dekorative
Wandspachtelmasse

für den Einsatz im Badezimmer, Wellnessbereich
u. Ä.

zementgebunden

für die Gestaltung von Wand- und Deckenflächen

hohe Ergiebigkeit

wird mit ServoArt®-Pigmenten eingefärbt

sicher in der Verarbeitung

Zementgebundene, mit Kunststoff vergütete, standfeste, ergiebige, weiße Dekor-Spachtelmasse für den
Einsatz an Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Durch Zugabe von vorkonfektionierten Farbpigmenten
lassen sich kreativ gestaltete Wand- und Deckenflächen, z.B. in Ausstellungen, Foyers, Wellnessbereichen,
öffentlichen Gebäuden, Verkaufsräumen und im Wohnbereich erstellen. ServoArt® ist geeignet für
Auftragsdicken bis 5 mm in einem Arbeitsgang. Durch die hohe Kunststoffvergütung haftet ServoArt® sicher
auf formstabilen Untergründen, wie z.B. Beton, Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und
Gipswandbauplatten, Mauerwerk, Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten.

BESCHREIBUNG

Der Untergrund muss trocken, fest, tragfähig und frei von Staub, Schmutz oder anderen Trennmitteln sein.
Den Untergrund grundsätzlich mit Okatmos® UG 30 unverdünnt grundieren.
Unebenheiten vor Auftrag der Grundschicht ausgleichen. Dazu bis 5 mm Schichtdicke ServoArt® verwenden,
Schichtdicken bis 25 mm mit der schnelltrocknenden Glättspachtelmasse ServoFine F 333 ausgleichen.
Größere Unebenheiten mit Servocret RS, Servocret RS-N oder Servocret WSM Plus ausgleichen und trocknen
lassen. Um Risse zu vermeiden bei Trockenbaukonstruktionen geeignete Fugenbänder mit ServoFine F 333
einspachteln. Alternativ vollflächig das Kiesel Entkoppelungsgewebe einarbeiten. Auf zementbeschichteten
Hartschaumträgerplatten, Zementfaserplatten und dem Kiesel Entkopplungsgewebe vollflächig mit Servoflex
K-Schnell überspachteln.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
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ServoArt® mit sauberem Wasser mit einem elektrischen Rührgerät bei max. 600 U/min. klumpenfrei
anmischen. Nach ca. 5 Minuten Reifezeit nochmals umrühren.

Wird ServoArt® eingefärbt, so wird zuerst das Anmachwasser mit den gelieferten Farbpigmenten eingefärbt
und anschließend wie zuvor beschrieben angemischt. Die Menge der Farbpigmente richtet sich nach den
Farbtönen in der ServoArt®-Farbkollektion und ist entsprechend für 13,5 kg Pulver portioniert. Bei den
bisherigen Standard-Farben ist grundsätzlich das Pigment Colorant TW und die dreifache Pigmentmenge dem
Anmachwasser beizugeben.

Um eine gleichmäßige Einfärbung bei größeren, zusammenhängenden Flächen zu erreichen, empfiehlt es sich,
die gesamte Menge Anmachwasser mit Farbpigmenten einzufärben. Um Ansätze zu vermeiden,
chargengleiches Material vom gleichen Verarbeiter in zeitlich eng zusammenhängenden Aufträgen
verarbeiten.

Den ersten Spachtelauftrag von ServoArt® zunächst flächendeckend in einer Schichtdicke von ca. 2 mm mit
einer Edelstahl-Glättkelle oder Venezianer Glättkelle (Trapezform) im gewünschten Farbton innerhalb der
Verarbeitungszeit (ca. 3 Stunden) aufspachteln. Nach dem Anziehen der Spachtelschicht (nach ca. 2 Stunden
bei 20°C Raumtemperatur und je nach Saugfähigkeit des Untergrunds) die Oberfläche mit einem
Pumpzerstäuber anfeuchten und/oder mit einem feuchten Schwamm gleichmäßig abreiben, um
Spachtelgrate und Vertiefungen zuzureiben (ggf. mit einer Glättkelle nachglätten).

Nach ausreichender Trocknung der Spachtelschicht, frühestens nach fünf Stunden, falls erforderlich die
Oberfläche mit einem Schleifbrett mit Schleifpapier der Körnung 120-180 oder mit einem Exzenterschleifer
mit Absauggerät zwischenschleifen und mit Staubbesen abfegen, ggf. nachspachteln.

Der zweite und/oder dritte Auftrag (je nach Oberflächeneffekt) von ServoArt® erfolgt nach frühestens fünf
Stunden mit Strukturwerkzeugen wie z.B. Venezianer Glättkelle. Unmittelbar zuvor den Untergrund mit einem
feuchten Schwamm oder dem Pumpzerstäuber anfeuchten. Optisch zusammenhängende Flächen sind von
einer Person auszuführen. Anschließend die Oberfläche nach ausreichender Erhärtung polieren bzw. fein
schleifen. Nach erfolgter Trocknung mit einer geeigneten Imprägnierung ohne Farbvertiefung, z.B. Fleckstop
W von Lithofin oder mit polierfähigem ServoArt®-Oberflächenfinish schützen. Alternativ zum ServoArt®-
Oberflächenfinish kann in Bereichen, in denen eine Unterhaltsreinigung notwendig ist (z.B. nahe Waschbecken),
die Oberfläche mit Jaeger 670 Kronen® Aqua Parkettsiegel geschützt werden.
Nach ausreichender Trocknung mit einem weißen Polierpad, Tuch oder Edelstahl-Glättkelle polieren.

Angrenzende Flächen durch Abkleben schützen.

VERARBEITUNG
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe weiß

Anwendungsgebiet innen, an Wand- und Deckenflächen

Schichtdicke bis 5 mm

Verarbeitungstemperatur + 5 °C bis + 25 °C (Untergrund)

Wasserbedarf ca. 32 - 40 % (ca. 4,2 - 5,4 Liter je 13,5 kg Pulver) je
nach Auftragstechnik

Reifezeit ca. 5 Minuten (nochmals umrühren)

Verarbeitungszeit* ca. 3 Stunden

Schleifbar* nach ca. 5 Stunden bzw. nach Trocknung

GISCODE ZP 1- chromatarm nach TRGS 613

Lagerung trocken lagern, ca. 12 Monate lagerfähig

* Bei +20°C und 65% rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen

und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

Mit ServoArt® gestaltete dekorative Wand- und Deckenflächen variieren im Farbton je nach gewünschtem
Oberflächeneffekt. In jedem Fall empfiehlt es sich, eine ausreichend große Musterfläche durch den die
Baustelle ausführenden Handwerker zur Beurteilung und Abnahme durch den Bauherren anzulegen, besonders
vor der Ausführung größerer Flächen.

Da diese Spachtelarbeiten ein hohes handwerkliches Geschick und detaillierte Materialkenntnis erfordern,
empfehlen wir den Besuch eines ServoArt®-Workshops in unserem Hause.
Bei hellen Farbtönen stellt sich mit den verwendeten Glättspachteln ein eventuell gewünschter dekorativer
Metallabrieb ein. Durch Verwendung einer harten Kunststoffspachtel kann dies jedoch verhindert werden. Auf
einen gleichmäßig dicken Materialauftrag achten.

Dekorative Wandgestaltungen sind im Trockenbereich sowie in Bädern und Toiletten möglich. ServoArt® wird
nicht für den Einsatz im direkten Spritzwasserbereich von Duschen empfohlen.

WICHTIGE HINWEISE

ca. 1,1 kg/m² je mm Schichtdicke
ca. 20 - 30 g/m² ServoArt®-Oberflächenfinish

VERBRAUCH

 

Technisches Merkblatt ServoArt®

 

 

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax: 0711 93134-140
www.kiesel.com

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Thomas Müllerschön
Dr. Matthias Hirsch

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Seite 3 von 5



Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte,

Beschreibung Artikelnummer EAN

72 Einheiten je 13,5 kg Papierbeutel 15115 Weiß 4015705151151

Carrara-Weißpigment 15150 Colorant TW 4015705151502

Farbpigment 15001 Siena 4015705150017

Farbpigment 15002 Apricot 4015705150024

Farbpigment 15003 Jade 4015705150031

Farbpigment 15004 Venezianisch Rot 4015705150048

Farbpigment 15005 Anthrazit 4015705150055

Farbpigment 15006 Zementgrau 4015705150062

Farbpigment 15007 Ultramarin 4015705150079

Farbpigment 15008 Fjordblau 4015705150086

Farbpigment 15009 Sanstein Ocker 4015705150093

Farbpigment 15016 Cappuccino 4015705150161

Farbpigment 15017 Parkgrün 4015705150178

Farbpigment 15018 Citrone 4015705150185

Farbpigment 15019 Brombeere 4015705150192

Farbpigment 15020 Royal 4015705150208

Flüssig-Farbpigment

Farbpigment 15151 Rauch 4015705151519

Farbpigment 15152 Wintergrau 4015705151526

Farbpigment 15153 Moorgrau 4015705151533

Farbpigment 15154 Schlamm 4015705151540

Farbpigment 15155 Nude 4015705151557

Farbpigment 15156 Haselnuss 4015705151564

Farbpigment 15157 Sandstein 4015705151571

Farbpigment 15158 Sandgrau 4015705151588

Farbpigment 15159 Marone 4015705151595

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG
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beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der
außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende
Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke
sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet
werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen
dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 22.01.2016/lo
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