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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: KiGrund No. 1
- 1.2 Relevante identifizierte

Verwendungen des Stoffs

oder Gemischs und

Verwendungen, von denen

abgeraten wird Nicht zum Verspritzen/Verspriihen verwenden.
- Verwendungssektor SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich
(Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen,
Handwerk)

- Verwendung des Stoffes /
des Gemisches Grundierung

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG
Wolf-Hirth-Str. 2

D-73730 Esslingen

Tel.:+49(0)711/93134-0
Fax:+49(0)711/93143-140
E-Mail: sida@kiesel.com

- Auskunftgebender Bereich: Labor, Abteilung fiir Arbeitssicherheit und Umweltschutz
- 1.4 Notrufnummer: Vergiftungs-Informations-Zenrale Freiburg Tel.: +49(0)761/
19240

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren |

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geménR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 Das Produkt ist gemdB CLP-Verordnung nicht eingestuft.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR
Verordnung (EG) Nr.

1272/2008 entfallt
- Gefahrenpiktogramme entfallt
- Signalwort entféllt
- Gefahrenhinweise entfallt
- Zusétzliche Angaben: EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhiiltlich.
- 2.3 Sonstige Gefahren Dieses Gemisch enthélt keinen Stoff, der als persistent,

bioakkumulierend oder toxisch (PBT) betrachtet
wird. Dieses Gemisch enthalt keinen Stoff, der als sehr
persistent oder sehr bioakkumulierend (vPvB)
betrachtet wird (wenn nicht in Abschnitt 3 aufgefiihrt).
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

-PBT: Nicht anwendbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Wasserverdiinnbare Oberflichenbehandlungsmittel,

Lésemittelgehalt bis 15%, N-Methylpyrrolidonfrei

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 34590-94-8 | Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch 5-10%
EINECS: 252-104-2 | Stoff, fiir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fiir die
Exposition am Arbeitsplatz gilt

Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen

- Allgemeine Hinweise: Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen.

- nach Einatmen: Bei Unwohlisein oder Atembeschwerden: Frischluft- oder
Sauerstoffzufuhr; drztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

- nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen und Haut mit Wasser
und Seife reinigen.

- nach Augenkontakt: Augen mehrere Minuten bei ge6ffnetem Lidspalt unter
flieBendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden Beschwerden
Arzt konsultieren.

- nach Verschlucken: Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Mund ausspiilen, kein Erbrechen herbeifiihren, sofort
Arzthilfe zuziehen.

Keine Gabe von Hausmitteln (Milch, Alkohol, OL, u.s.w.).
Packung oder Etikett dem behandelnden Arzt vorzeigen.

- 4.2 Wichtigste akute und

verzogert auftretende
Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 4.3 Hinweise auf érztliche

Soforthilfe oder
Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel: CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréB8eren Brand

mit alkoholbestiandigem Schaum bekdampfen.
FeuerloschmaBBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder

Gemisch ausgehende
Gefahren Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 5.3 Hinweise fiir die

Brandbekampfung keine
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Besondere
Schutzausriistung: Umluftunabhdngiges Atemschutzgerédt und
Chemieschutzanzug tragen. Explosions- und Brandgase nicht
einatmen.
- Weitere Angaben Gefdhrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.

Brandriickstinde und kontaminiertes L6schwasser miissen
entsprechend den behérdlichen Vorschriften entsorgt werden.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen,
Schutzausriistungen und in
Notféllen anzuwendende
Verfahren Nicht rauchen,offenes Feuer I6schen, Ziindquellen entfernen.
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Ddmpfe nicht
einatmen. Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

-6.2
UmweltschutzmaBBnahmen: Nicht in die Kanalisation, Gewésser oder Erdreich gelangen
lassen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
- 6.3 Methoden und Material fiir

Rickhaltung und Reinigung: Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur,
Séurebinder,Universalbinder) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere
Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe
Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur

sicheren Handhabung Die Konzentration in der Atemluft ist auf ein Minimum zu
reduzieren, damit der angegebene Grenzwert sicher
unterschritten wird. Die Wirksamkeit der Absaugung mufl
regelméBig iiberpriift werden.

- Hinweise zum Brand- und
Explosionsschutz: Brennbare Fliissigkeit. Ddmpfe sind schwerer als Luft, sie
bilden mit Luft explosionsfdhige Gemische. Gefdhrdete
Behélter mit Wasser kiihlen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertrédglichkeiten
-Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume
und Behilter: TRGS 510
Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Lacken und

Chemikalien sind zu beachten.
(Fortsetzung auf Seite 4)
DE
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- Zusammenlagerungshinweis
e: Getrennt von Lebens- und Futtermitteln lagern.
Von Oxidationsmitteln, stark sauren oder alkalischen
Materialien fernhalten.
- Weitere Angaben zu den
Lagerbedingungen: Vor Frost schiitzen.
- Lagerklasse: LGK 12: Nicht brennbare Fliissigkeiten, die keiner der
vorgenannten LGK zuzuordndn sind.
- Klassifizierung nach
Betriebssicherheitsverordnu

ng (BetrSichV): -
- 7.3 Spezifische

Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- GiSCode w3+

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

: Zusétzliche Hinweise zur
Gestaltung technischer
Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- 8.1 Zu liberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch
AGW Langzeitwert: 310 mg/m?, 50 mi/m?
1(I);DFG, EU, 11
- DNEL-Werte
CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch
Dermal | Langzeitwert 283 mg/kg/d (Arbeitnehmer)
121 mg/kg/d (Verbraucher)
Inhalativ  Langzeitwert 308 mg/m? (Arbeitnehmer)
37,2 mg/m?* (Verbraucher)

- PNEC-Werte
CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch
Siisswasser 19 mg/l (Gewésser)
70,2 mg/I (Sediment)
Salzwasser | 1,9 mg/l (Gewésser)
7,02 mg/I (Sediment)
PNEC 2,74 mg/kg (Boden)

- Zusiétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und

HygienemaBnahmen: Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
(Fortsetzung auf Seite 5)
DE
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- Atemschutz:
- Handschutz:

- Handschuhmaterial
- Durchdringungszeit des
Handschuhmaterials

- Augenschutz:
- Korperschutz:

(Fortsetzung von Seite 4)
Nach der Arbeit und vor den Pausen fiir griindliche
Hautreinigung sorgen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
nicht erforderlich.
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und bestédndig
gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der
Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.
Butylkautschuk

Die genaue Durchbruchzeit ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.
Flammenhemmende, antistatische Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Aussehen:
Form: fliissig
Farbe: weill
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert bei 20 °C: 4,2
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C
- Flammpunkt: nicht anwendbar
- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
- Ziindtemperatur: 270 °C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefédhrlich.

- Explosionsgrenzen:
untere: Nicht bestimmt.
obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20 °C: 0,4 hPa
- Dichte bei 20 °C: 1,02 g/cm?®
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.

- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser:

teilweise mischbar

(Fortsetzung auf Seite 6)
DE
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- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositét:
dynamisch: Nicht bestimmt.
kinematisch bei 20 °C: 20 s (DIN 53211/4)
- Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel: >10,0 %
Festkérpergehalt: 33,5 %
Volatile Organic Compounds 10 Gew-%
10,00 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen
verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitéat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitéit

- Thermische Zersetzung / zu
vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
-10.3 Méglichkeit gefédhrlicher

Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende
Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.5 Unvertrdgliche
Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Geféhrliche
Zersetzungsprodukte: Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase
méglich.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 34590-94-8 Dipropylenglykolmethylether, Isomerengemisch
Oral LD50 5.135 mg/kg (Ratte)
Dermal LD50 9.500 mg/kg (Ratte)

- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Reizwirkung méglich
- Schwere Augenschadigung/-
reizung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 7)
DE
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- Sensibilisierung der
Atemwege/Haut

(Fortsetzung von Seite 6)

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverédndernde und fortpflanzungsgefdhrdende

Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét

- Karzinogenitét

- Reproduktionstoxizitét

- Spezifische Zielorgan-
Toxizitat bei einmaliger
Exposition

- Spezifische Zielorgan-
Toxizitét bei wiederholter
Exposition

- Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitit

- Aquatische Toxizitat:

- 12.2 Persistenz und
Abbaubarkeit

-12.3
Bioakkumulationspotenzial

- 12.4 Mobilitat im Boden

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Die im Produkt enthaltenen waschaktiven Substanzen
entsprechen dem Gesetz iiber die Umweltvertréglichkeit von
Wasch- und Reinigungsmitteln und sind biologisch abbaubar.

Dipropylenglykolmethylether

Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: 1,01 ; Bewertung
Geringes Bioakkumulationspotential

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

Bei bestimmungsgemédBem Umgang sind keine
Umweltbeeintrachtigungen bekannt und zu erwarten.
Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach
wassergefiahrdend.

Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in das
Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen
lassen.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT:

- vPvB:

- 12.6 Andere schéddliche
Wirkungen

Nicht anwendbar.
Nicht anwendbar.

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
DE
(Fortsetzung auf Seite 8)
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Muss unter Beachtung der értlichen Vorschriften, z.B. einer
geeigneten Deponie oder einer geeigneten
Verbrennungsanlage, zugefiihrt werden.
Entsorgung geméaR den behdérdlichen Vorschriften

- Ungereinigte Verpackungen:

- Empfehlung: Entsorgung geméR den behérdlichen Vorschriften.
- Empfohlenes
Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.2 OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung
-ADR, IMDG, IATA entféllt

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den
Verwender Nicht anwendbar.

- 14.7 Massengutbeférderung geméal Anhang Il
des MARPOL-Ubereinkommens und gemaR

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut im Sinne der
Transportvorschriften.
- UN "Model Regulation”: entfallt

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte
geféahrliche Stoffe - ANHANG
1

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
(Fortsetzung auf Seite 9)
DE
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- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrédnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
Elektro- und Elektronikgerdten — Anhang Il

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft: Klasse | Anteil in %

NK 10-<25
- Wassergefdhrdungsklasse: = WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefdhrdend.

- Spezifische
Gemeinschaftsvorschriften  Richtlinie 2010/75/EU (iiber Industrieemissionen
VOC-Wert (in g/L) ISO 11890-2: 100
VOC-Wert (in g/L) ASTM D 2369: 237
Richtlinie 2004/42/EG iiber Emissionsbegrenzungen von VOC
aus Farben und Lacken
VOC-Produktkategorie: (Cat. A/i) ; VOC-Grenzwert: 140 g/I
Maximaler VOC-Gehalt des gebrauchsfertigen Produkts (g/L):
100
-15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Diese Angaben beschreiben ausschliellich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der
Produkte und stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellt keine
Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/ der beschriebenen Produkte
im Sinne der gesetzlichen Gewdédhrleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikation
entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkbléttern.

- Datenblatt ausstellender

Bereich: Arbeitssicherheit und Umweltschutz

- Abkpreachgentnerd Akronyme: ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par
Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical
Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Daten gegentiiber der

Vorversion geédndert

- Bemerkung Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer
Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhédltnis. Anwendung , Einsatz und
Weiterverarbeitung des Produktes liegen in der
Verandwortung des Kunden.

DE



